
NEUTROL  L

Composizione

Soluzione di una combinazione di sostanze
neutralizzanti e stabilizzanti.

Caratteristiche

NEUTROL L è un liquido alcalino, solubile
nel solvente e neutralizza, grazie al suo
grande potere di neutralizzazione degli
acidi, i componenti acidi che si producono
durante la distillazione.

NEUTROL L riduce il rischio di corrosione
dei metalli ed elimina odori sgradevoli.

NEUTROL L facilita la distillazione e
mantiene il solvente neutro e stabile.

NEUTROL L è particolarmente
indispensabile negli impianti di lavaggio a
circuito chiuso per il mantemimento della
qualità del solvente.

Modalità d’impiego

Dopo aver lavato la storta di distillazione,
versare NEUTROL L direttamente nella
storta. Si raccomanda una concentrazione
di

3 - 5 ml di NEUTROL L
per ogni kg di capacità della macchina

per gli impianti di pulitura a secco con
percloroetilene.

Un iperdosaggio non può recare danno.

Per gli impianti di pulitura a secco col sol-
vente FCKW, sarà sufficiente la metà del
dosaggio indicato qui sopra, mentre sarà
necessario raddoppiare questa concen-
trazione per gli impianti di pulitura a secco
per i quali è indicato il solvente
1.1.1. - tricloroetano.

Per verificare l’efficacia del prodotto, si
raccomanda di controllare il valore pH
dell’acqua di contatto nel collettore
d’acqua.

Prodotto ausiliario per la manutenzione dei solventi per la pulitura a secco

I dati riportati nel presente prospetto corrispondono alle nostre migliori esperienze e servono solamente da guida
senza costituire garanzia.
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